


  

   

FT50 это фрезерный и расточной  станок с подвижной стойкой,  
который состоит из двух независимых структурных групп: 
- продольная группа колонны и шпиндельной бабки с ползуном, 
которые образуют две управляемые оси движений, и, кроме того,  
модель FTC50 имеет выдвижной расточной шпиндель. 

- поперечная группа (перпендикулярно к первой) в составе со 
станиной, санями стола и поворотным столом.  

Возможна комплектация станка в  трёх модификациях; с жёстким 
столом FT50TF, с поворотным столом FT50TG, с поворотным столом и с 
жёстким столом FT50TGF. 
 
Структуры станка отлиты из 
Итальянского Механита, прецизионно 
обработаны и подвергнуты 
термообработке для снятия напряжений.  
 
 
Система использует современные электронные 
технологии, чтобы обеспечить длительный 
срок службы и высокую надежность 
механических и электронных систем, а также 
чрезвычайно высокую точность.  

 

 



  
                       

СКОРОСТЬ, МОЩНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ САМОЙ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Перемещения 

Стол, поперечно мм 3000 – 4500 

Ползун, вертикально мм 2500 – 3500 

Колонна, продольно мм 1500 - 2000 

Ползун, горизонтально мм 1000 - 1200 

Выдвижной шпиндель мм 500 – 700 (модель FTC50) 

Подачи 
Рабочие мм/мин 0 – 5000 

Ускоренные мм/мин 15000 

Шпиндель фрезерный,       

Шпиндель расточный 

для модели FTC50 

Конус тип ISO 50 – HSK A100 

Мощность мотора кВт 55,5 (S1) 

Диаметр выдвижного 

шпинделя 
мм 127 (150) 

Диаметр фрезерного 

шпинделя 
мм 221,44 

Кол-во оборотов, макс. об/мин 0 – 3000 

Стол поворотный, 

TG10 

Габариты мм 1600х1800, 1800х1800 

Грузоподъёмность, 

макс. 

кг 10000 

Стол поворотный, 

TG18 

Габариты мм 1500х2000, 2000х2000 

Грузоподъёмность, 

макс. 

кг 22000 

Стол поворотный, 

TG35 

Габариты мм 2000х2500, 2500х3000 

Грузоподъёмность, 

макс. 

кг 40000 

Вес станка, прибл. кг 36500 - 50000 


