


 

MAF45 это высокоточный фрезерный и расточной станок с 
неподвижной колонной компактной и жёсткой монолитной 
конструкции. Структуры станка отливаются из Итальянского 
Механита, и подвергаются термообработке для снятия 
внутренних напряжений. В системе управления станком 
используются современные электронные компоненты, чтобы 
обеспечить длительный срок службы, высокую надежность 
механических и электронных систем, и, особенно, высокую 
точность. Модель MAF45 можно рассматривать, как 
широкоуниверсальный станок, который обеспечен системой 
управления четырьмя линейными осями и одной поворотной 
осью (модификация TG).  Таким образом, можно производить 
механическую обработку до высшей степени готовности 
заготовки за одну её установку. Более того, увеличить гибкость 
и сократить время обработки могут позволить дополнительные 
устройства автоматической смены инструментов и смены 
паллет. 

 

 

 

 

 

 

Станок MAF45, как все другие наши станки, построены в 
соответствии с Европейским постановлением о 
станкостроении CE EN 292. 

 



 
 

 

МОДЕЛЬ MAF45 TG TF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перемещения 

Ползун, горизонтально мм 600 

Стол, поперечно мм 2000÷2500 

Расточная бабка, вертикально мм 1500 

Стол, продольно мм 1000÷1500 

Подачи 

Рабочие мм/мин 0 – 5000 

Ускоренные мм/мин 20000 

Полезное осевое усилие Н 17500 

Выдвижной 

шпиндель 

Конус ISO 40 или 50 (DIN 69871) 

Диаметр шпинделя мм 120 (100 модификация) 

Мощность мотора кВт 24 (S1) 

Количество оборотов, макс. об/мин 4000 

ШВП Диаметр винтов мм 
(X) 25 (Y) 25 (Z) 25 (W) 25 

(B) 25 

 

   Столы  TG 

поворотный 

TF 

жёсткий 

 Размеры мм 1100х1300 

1300х1500 

800х2300  

800х2700 

 
Грузоподъёмность, макс. кг 4000 5000 

Вес станка, прибл. кг 22500 



 
 

 
 

 
 

НАШИ СТАНКИ 100% ИЗГОТОВЛЕНЫ В ИТАЛИИ.  

 

 
 
 

       


